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工 厂 简 介

本厂成立于一九九二年，前身为成都市桂溪水电橡胶制品厂，系水利水电工程

配件的专业制造企业。下设水工橡胶配件分厂，水工塑料配件分厂，水工金属构件

加工分厂、水利水电工程研究所。

本厂产品生产工艺先进、技术力量雄厚、检测手段齐全、质保体系运行长期以

来按企业已通过的 ISO9000－2000 版标准要求执行。工厂占地八亩，建筑面积

3500m2，企业有形资产 600多万元，并有七项系列产品专利。其中有三个系列产品

列为国家级新产品。企业主要管理人员均由具几十年相关行业产品的设计、生产、

经营管理经验的具高、中级职称的科技人员担任。以及企业特聘的几十位高级以上

职称的科技开发推广顾问。形成了产品技术水平不断提高的坚实基础。

本厂十几年来，坚持与科研单位横向联合，紧密合作，于上世纪 90年代初开发

出了水工建筑"带定位孔的水工大坝、隧洞、防洪堤、供水、水处理、引水渡槽等建

筑用橡胶、金属止水带系列"；"桥梁、引、输水管道、渡槽建筑用橡胶、四氟板式支

座系列"；"大型水轮发电机转轴密封件系列"；“单头双翼混合材质高、超高水头水工

闸门液压伸缩式及压紧式水封系列"；"增强四氟 NL150水工闸门定、侧轮轴套系列"；"

水工平面闸门增强四氟NL150支承滑道系列"；"增强四氟 NL150水工闸门球面滑动

轴承系列"；"无节型涂层橡塑复合水封系列"和"无节型四氟模压橡塑复合水封”系列 。

本厂产品广泛应用于水利、水电、船舶、港口、化工、石油、冶金、机械和市

政工程建设等行业。水工行业不仅国内三峡、二滩、刘家峡、天生桥、漫湾、东西

关、潘家口、东风、槽渔滩、都江堰、四九滩、黄壁庄、安康、石泉、喜河、黑河、

黑牧、乌鲁瓦提、吉林台、公伯峡、小峡、尼那、阳湖、查隆、凌津滩、棉花滩、
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五强溪、飞来峡、鱼洞、碧口、宝珠寺、铜街子、红叶、桐子豪、映秀湾、龚嘴、

高坝洲、隔河岩、岩滩、恶滩、白龙滩、大化、紫坪铺、青居、金河、瀑布沟、沙

坡头、龙滩、碗米坡、福堂、洪家渡、引子渡、成都地下商城、成渝两地的人防工

程等，为代表的三百多个工程选用，还出口缅甸、泰国、尼泊尔、菲律滨、伊朗、

巴基斯坦等西南亚各国，受到业主和设计单位、施工、监理单位的一致好评。并且，

带定位孔止水带不仅取得了国家专利（专利号 ZL 92 2 20505.1）而且获得了中国质

量检验协会建材专业委员会《国家权威检测达标-国家质量检测合格建材产品证书》，

平板型桥梁橡胶支座获得四川省技术监督局颁发的《质量稳定可靠合格产品证书》。

并大量应用于水工桥梁、四川高速公路的建设，以及攀枝花市一系列的桥梁。

为了提高工程配件的应用质量，我厂热忱的欢迎您们的工程采用我厂的适用产

品，我们将在低价格的前提下，为您们提供优质的配件，并准确的做好售后现场服

务工作。

企业口号：联合业内有志之士，为创世界水平奋斗！

企业宗旨：以先进科技为根本，以顾客满意求发展！

服务承诺：

坚持"诚信至上，质量第一"经营宗旨。实行保证质量、保证工期、保证售后服

务原则。遵循"唯工程之所急"的行动原则。

热忱欢迎设计、科研单位、新老用户来厂参观、指导、考察、订货。为本厂产

品提供宝贵意见。

本厂愿为您的工作和行业奉献!
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第一系列水利水电、市政建设、高层建筑地下工程用

带定位孔止水带

1.水工止水带概述

据有关资料介绍，建国以来国内水利水电工程中设计采用的止水带主要材质有

四种，即纯铜片（紫铜）、不锈钢片、橡胶、塑料等。其中纯铜因其耐化学浸蚀、适

应变形、强度高等优良特性，是工程中重要止水部位的首选材料。其次是抗介质腐

蚀最优的不锈钢片。其三是自然老化超过 50年，具有特别好的适应变形，及相对价

格低的橡胶止水材料。其四是自然老化虽仅超过 5年的纯塑料止水材料，但其具有

很好的低价优势。另外，在工程中也有采用镀锌铁片，和铝片作为止水材料的，只

因其关键物理、化学指标较低，一般在非永久工程中才有采用。因此，不同水头的

工程，不同应用周期的工程，不同功能、性质的工程，不同造价的工程，所选择的

止水带材料各不相同。

2.水工止水带材质物理机械性能。

2.1水工带定位孔纯铜（紫铜）片止水带材质主要化学成份及力学性能见表 1，物理

机械性能见表 2。表 1

牌 号 Cu Sn Pb P Zn

力 学 性 能

制造方法

板 （带）

材料

状态

σb
N/mm2

δ10
%

≥

纯

铜
T2
T3

≥

99.9
99.7

≤

0.002
0.05

≤

0.005
0.01

≤ ≤

0.005 冷轧或拉制

M 196（206） 32（30）

Y 295
（294）

——
（3）
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注：表 1指标来源为 YB145–71。工作状态自然老化周期大于 300年，适应四季施工。

表 2

2.2 水工带定位孔不锈钢片止水带材质主要牌号及力学性能见表 3，物理机械性

能见表 4。

表 3

注：表 3指标来源为 GB1220—84。工作状态自然老化周期大于 300年，适应四季施

工。

表 4

热轧或挤制 R 196 30

序号 项 目 单 位 指 标

1 密 度 T/m3 8.89
2 熔 点 ℃ 1084.5
3 线膨胀系数 /℃ 16.6×10-6

4 导热系数 Cal/cm.s.℃ 0.910

5 屈服强度
Pa

Kgf/cm2
5883.99～7845.32

6～8

6 破坏强度
Pa

Kgf/cm2
19613.3～24516.63

20～25

7 布氏硬度
Pa

Kgf/cm2
29419.95～39226.6

30～40

8 弹性模量
Pa

Kgf/cm2
1078.73～1176.80
（1.1～1.2）×104

9 泊松比 0.31～0.34

10 剪变模量
Pa

Kgf/cm2 392.27×104

11 延伸率 % 30～50

牌 号

力 学 性 能

σ0.2 σb
δ5或
（δ）

ψ ɑkU
HB 退火

HBN/mm2

≥
%
≥

J/cm2

1Cr18Ni19Ti 205 540 40 55 ≤187
0Cr17Ni12Mo2N 275 550 35 50 ≤217

序 号 项 目 单 位
指 标

1Cr18Ni9Ti OGr17Ni12Mo2
1 密 度 T/m3 7.75 7.75
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2.3 水工带定位孔橡胶片止水带材质主要牌号及物理机械性能（GB18173·2—2000）

见表 5。

表 5

注：带定位孔橡胶止水带工作状态自然老化周期大于 50年，适应四季施工。

表 5中 SDZ—009适用于变形缝，SDZ—010实用于施工缝，SDZ—012实用于有特殊耐老化要求

的接缝。

2.4水工塑料止水带（PVC）因其自然老化周期太短（按原兵器工业部在全国有代性

表性的五个气候区所做的工程塑料自然老化实验报告的结论，凡未经改性的工程塑

料其自然老化期仅为五年），若改性加长老化期，成本又太高，加之在我国大部分地

2 熔 点 ℃ 1400～1500 1400～1500

3 线膨胀系数 ×10-6/℃ 20～100℃
16.6

20～200℃
17

4 导热系数 Cal/m.s.℃ 40 40
5 屈服强度 Mpa 210 280
6 破坏强度 Mpa 530 560

7 布氏硬度
Pa

Kgf/cm2 187 217

8 弹性模量
Pa

Kgf/cm2 2.1×106 2.1×106

9 泊松比 2.1～0.3 0.25～0.3

10 剪变模量
Pa

Kgf/cm2 8.1×105 8.1×105

11 延伸率 ≥ ≥55 ≥50

序

号
项 目

指 标

GB18173
.2-2000

企业

标准
GB18173
.2-2000

企业

标准
GB1813
.2-2000

企业

标准

B SDZ-
009 S SDZ-

010 J SDZ-
012

1 硬度（邵尔 A）度 60±5 60±5 60±5 60±5 60±5 60±5
2 拉伸强度 Mpa ≥ 15 15.5 12 12.5 10 10.5
3 扯断强度 % ≥ 380 400 380 400 300 320

4
压缩永久变形 70℃×24h% ≤ 35 32 35 32 35 32

23℃×168h% ≤ 20 20 20 20 20 20
5 撕裂强度，kN／m ≥ 30 35 25 28 25 28
6 脆性温度，℃ ≤ -45 -45 -40 -40 -40 -40

7

热

空

气

老

化

70℃×16
8h

硬度变化（邵尔 A） ≤ +8 +8 +8 +8
—— ——拉伸强度 Mpa ≥ 12 12 10 10

扯断伸长率 ≥ 300 320 300 320
100℃×1
68h

硬度变化（邵尔 A）度 ≤

—— —— —— ——
+8 +8

拉伸强度 Mpa ≥ 9 9
扯断伸长率 ≥ 250 280

8 臭氧老化 50pphm：20％，48h 2级 2级 2级 2级 0级 0级
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区冬季施工安装困难。以及因生产工艺决定其无法生产定位孔，造成施工质量较差，

在此不列入。

3.水工带定位孔止水带型号、规格、示意图。

3.1水工带定位孔纯铜（紫铜）止水带型号、规格、示意图见表 6。

表 6

注：除表 6所列型号、规格外，也可根据工程特殊设计进行生产。

3.2水工带定位孔不锈钢止水带型号、规格、示意图见表 7。

表 7

注：除表 7所列型号、规格外，也可根据工程特殊设计进行生产。

型 号
坝 高

（m）
埋入深度
(cm)

厚度
(mm)

示 意 图
伸缩段尺寸

(宽×深)（cm）
展开宽度
(cm)

GTZ-1 >70 2×20 1.8 4×7 58～60

GTZ-2 >70 2×19 1.5 4×5 52～54

GTZ-3 >70 2×18 1.2 4×3 43～45

ZTZ-1 30～70 2×18 1.2 3×5 49～52

ZTZ-2 30～70 2×16 1.0 3×4 43～45

ZTZ-3 30～70 2×15 0.8 3×3 39～41

DTZ-1 <30 2×15 0.8 3×3 38～40

DTZ-2 <30 2×13 0.6 3×3 34～36

DTZ-3 <30 2×12 0.5 3×3 33～35

型 号
坝 高
(m)

埋入深度
(cm)

厚度
(mm) 示 意 图

伸缩段尺寸

(宽×深)（cm）
展开宽度
(cm)

GBZ-1 >70 2×20 1.8 4×7 58～60

GBZ-2 >70 2×19 1.5 4×5 52～54

GBZ-3 >70 2×18 1.2 4×3 43～45

ZBZ-1 30～70 2×18 1.2 3×5 49～52

ZBZ-2 30～70 2×16 1.0 3×4 43～45

ZBZ-3 30～70 2×15 0.8 3×3 39～41

DBZ-1 <30 2×15 0.8 3×3 38～40

DBZ-2 <30 2×13 0.6 3×3 34～36

DBZ-3 <30 2×12 0.5 3×3 33～35
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3.3水工带定位孔橡胶止水带型号、规格、示意图见表 8。
表 8

注：表 8所列各型号的止水带均可制作成“十型”、“T型”、“O型”、“平框型”、“立框型”等，示意

B h b1 b2 B3 φ φ1 φ2
材 料

牌 号
示 意 图

SDZ—1 200 40 10 10 23 12
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—2 230 25 10 8 23 12
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—3 230 10 40 20 25

SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—4 230 10 25
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—5 240 8 23
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—6 240 20 6 10 4 23 12
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—7 280 15 8 6 4 30 12
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—8 280 16 10 6 4 30 12
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—9 300 25 8 10 5 23 12
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—10 300 20 7 12 23 12
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—11 360 20 10 10 5 45 20
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

SDZ—12 400 20 10 8 10 42 20
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

规
格

（
mm型

号
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图见表 9。除表 8、表 9所列型号、规格外，根据工程设计特殊要求，材质、型号、规格均可

根据工程特殊设计生产。

表 9

注：除表 9接头型式外可根据用户特殊设计制模生产。

型 号 材质牌号 示 意 图

SDZ-1～12—+
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

A-A断面为

SDZ-（1～12）均可

SDZ-1～12—T
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

A-A断面为

SDZ-（1～12）均可

SDZ-1～12—O
SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

A-A断面为

SDZ-（1～12）均可

SDZ-1～
12—PK

SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

A-A断面为

SDZ-（1～12）均可

SDZ-1～
12—LK

SDZ—009
SDZ—010
SDZ—012

A-A断面为

SDZ-（1～12）均可
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4水工带定位孔金属止水带、橡胶止水带的施工现场焊接、粘接。

4.1水工带定位孔金属止水带的现场焊接应由专业人员实施，焊接分达接焊接和对接

焊接，一般重要部位宜达接焊接双面施焊。两种焊接方法的焊接部位不得有裂口、

夹渣、气泡。出现上述情况允许补焊一次，若不合格则应截掉重新焊接。

4.2水工带定位孔橡胶止水带施工现场的粘接分热粘接和常温粘接两种方法。一般重

要部位应采取热粘接，热粘接的模具型腔规格与待接产品一致；热粘接工艺条件与

产品的生产条件一致，接头部位的橡胶应与产品材质牌号一致。接头部位不得有疏

松（海绵状）、气孔、裂口、缺胶现象，若出现上述现象允许修补一次，若再不合格 ，

应截断重接。常温粘接必须实行搭接，搭接长度宜大于 15cm 。粘接工艺应符合本

厂《橡胶止水带现场粘接工艺要求》。

5.水工带定位孔橡胶止水带外观质量条件。

水工带定位孔橡胶止水带外观质量用目测及量具检查。产品表面不允许有开裂、

缺胶、海绵状等影响使用效果的缺陷，中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的 1/3。

允许有深度不大于 2mm，面积不大于 16mm2的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷每米

长度中不超过 3处，但设计工作面仅允许有深度不大于 1mm，面积不大于 10mm2的

缺陷超过 3处。

6.水工带定位孔止水带规格尺寸检验

水工带定位孔止水带规格尺寸用量具测量，厚度精确到 0.05mm，长度精确到

1mm，其中厚度测量取制品上的 1m作为测量对象（但必须包括一个接头），然后自

其两端起在制品的设计工作面的对称部位取四点进行测量，取其平均值。

7.水工带定位孔止水带产品标志、包装、运输、贮存条件

水工止水带的包装按不影响产品质量的适宜物品或按用户要求进行包装，每一
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包装应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、制造厂名、生产日期、产品

标准编号。

水工带定位孔止水带在运输与贮存时，应勿使包装损坏，带定位孔的橡胶止水

带还应放置于通风、干燥处，并应避免阳光直射，禁止与酸、碱油类及有机溶济等

接触，且隔离热源，应保持在室内，并不得重压。在遵守上述规定条件下，自生产

日期起一年内产品性能符合表 5的规定。

8. 膨胀止水带规格型号表。

8.1制品型。

序号 型号 断面

1

SDPZJ-150

SDPZY-150

SDPZT-150

2

SDPZJ-250

SDPZY-250

SDPZT-250

3

SDPZJ-400

SDPZY-400

SDPZT-400

4

SDPZJ-600

SDPZY-600

SDPZT-600
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8.2腻子型。

注：质量标准执行 GB/T18173.3-2002

SDPN-150 SDPN-220 SDPN-300
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第二系列公路、铁路桥梁、水工引输水压力明管、

输引水钢筋砼、渡槽等建筑用支座

1.主要执行标准。

JT/T 4—93 ; GB 912 ; GB 3280 ;GB 3281 ; ZBG 33002 ;

HG 2—1491 ; JT 391—1999 ；JT/T 327—1997

2.符号

N——支座承载力，kN ;

La——矩形支座短边尺寸，mm;

Lb——矩形支座长边尺寸，mm;

d ——圆形支座直径，mm;

δ——支座总厚度，mm;

δ1——支座中间单层橡胶片厚度，mm

δi——支座橡胶层总厚度，mm;

δ0——支座中单层加劲钢板厚度，mm;

δb——不锈钢板厚度，mm;

δf——聚四氟乙烯滑板厚度，mm;

[σ]——支座平均容许压应力， Mpa;

σmin——支座抗滑最小压力，Mpa;

[G]——支座容许抗剪弹性模量，Mpa;

tga——橡胶片容许剪切角的正切值；

tgθ——支座容许转角正切值；

μf——四氟滑板与不锈钢板表面的磨擦系数；
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[E]——支座容许抗压弹性模量，Mpa;

Ru——支座极限抗压强度，Mpa;

S ——支座形状系数；

G——支座实测抗剪弹性模量，Mpa;

E ——支座实测抗压弹性模量，Mpa;

i ——计算抗压弹性模量时，荷载压应力取值起点；

K——计算抗压弹性模量时，荷载压应力取值终点。

3板式橡胶支座

3.1板式橡胶支座橡胶主要材质性能见表 10。

表 10

3.2板式橡胶支座采用的钢板强度大于或等于Q 235钢板的强度，其它质量指标按GB

912的规定执行，钢板加工要求按 JT/T 4—93的有关规定执行。

3.3 F4滑板支座采用的无压缩性的、自由烧结的 F4板材主要性能见表 11。

氯丁橡胶 天然橡胶 三元乙丙橡胶

硬度（IRHD） 60±3 60±3 60±3

拉伸强度（Mpa） ≥17.0 ≥17.5 ≥15.2
拉断伸长率（%） ≥400 ≥400 ≥350
橡胶与钢板粘接剥离强度（kN/m） >7 >7 >7

脆性温度（℃） ≤-40 ≤-50 ≤-60
恒定压缩永久变型（70℃×22h）（ %） ≤20 ≤25 ≤25
耐臭氧老化（实验条件 25-50pphm,20%伸长，40℃×96h） 无龟裂 无龟裂 无龟裂

热空气老化

试验

试验条件（℃×h） 100×70 70×168 100×70

拉伸强度降低率（%） <15 <15 <15
扯断伸长率降低率（%） <40 <20 <40

硬底变化（IRHD） <+15 ±10 <+10

四氟板与橡胶剥离强度（kN/m） >4 >4 >4

支 座 类 型技 术 指 标项目
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表 11

注：F4板材其它要求，满足 ZBG 33002的要求。

3.4 F4滑板支座粘贴的 F4板材最小厚度见表 12。

表 12

注：Lb矩形支座长边；δfF4滑板厚度，d圆形支座直径。

3.5F4滑板支座采用OGr17Ni12Mo2或 1Cr18Ni9Ti不锈钢技术条件按GB 3280和 GB

3281规定执行，表面 Ra值小于 0.8μm，F4滑板支座使用的不锈钢板厚度见表 13。

表 13

3.6 F4滑板支座的 F4表面直径为 10mm，深度为 F4板厚度的一半，总面积≥总平面积

20%≤总平面积 30%的储油槽内储的硅脂的技术条件符合HG 2—1491规定。

4.板式橡胶支座的结构。

项目 计量单位 指标

相对密度（比重） —— 2.13~2.23
拉伸强度 Mpa ≥21
断裂伸长率 % ≥300

矩形支座 圆形支座

Lb
(mm)

δf
(mm)

d
(mm)

δf
(mm)

≤500 2 ≤300 2
>500 3 300<d≤600 3

>600 4

矩形支座 圆形支座

Lb
(mm)

δb
(mm)

d
(mm)

δf
(mm)

≤500 2 ≤500 2
>500 2.5 >500 3
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4.1 GJZ、GYZ型结构见图 1、图 2。

图 1 图 2

4.2 GJZF4、GYZF4型结构见图 3、图 4。

图 3 图 4

钢板

橡胶片

钢板打孔位置 钢板打孔位置

橡胶片

钢板

δ
δ

δ
δ

δ
δ
δ
δ

δ
2
.
5

2
.
5

2
2

δ

δ
δ

δ
δ
δ
δ
δ

δ
δ

δ
δ

δ
δ

δδ

2.
5

2
.
5

2
.
5

δ

δ
δ

δ
δ
δ
δ
δ
δ

钢板打孔

位置

橡胶片

钢板

δ

四氟滑板

2.
5

2

δ
δ

δ
δ

δδ

2
.5钢板打孔

位置

橡胶片

钢板

四氟滑板
四氟滑板

钢板

橡胶片

钢板打孔位置

2
.5

2
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5.板式支座结构选择、规格选择技术条件。

5.1支座应用参数见表 14。

表 14

注：①当温度低于-30℃时，抗剪弹性模量[G]值应增大 20%，四氟 滑板与不

锈钢板间摩擦系数μf值应增大 30%。

②四氟滑板与不锈钢板间若不加润滑硅脂时，摩擦系数μf加倍。

5.2支座应用抗压弹性模具容许直接按下公式计算。

[E]=66·S-162

式中：矩形支座：S=
La · Lb

2(La+Lb)δ1 圆形支座 S=
d
4δ1

5.3 矩形支座橡胶层总厚度为(La/10)≤δj≤(La/5)；圆形支座橡胶层总厚度为(d/10)

≤δj≤(d/5)；支座形状系数取值范围为 6≤S≤14以内。

5.4支座其它应用计算公式按 JTJ023有关规定进行。

5.5支座成品力学性能见表 15
表 15

6.板式支座规格尺寸公差。

[σ]
(Mpa)

[G]

σmin Tga Tgθ

µf
矩形

支座

圆形

支座

支座与

混凝土

接 触

支座与

钢 板

接 触

不计制

动 力

计 制

动 力

钢筋混

凝土桥
钢桥

10.0 12.5 1.0 2.6 3.85 0.5 0.7 1/300 1/500 0.06

项 目
指 标

矩形支座 圆形支座

Ru（Mpa） ≥70 ≥75
E(Mpa) [E]±[E]×20% [E]±[E]×20%
G(Mpa) [G]±[G]×15% [G]±[G]×15%
Tga ≥0.7 ≥0.7

Tgθ
钢筋混凝土 ≥1/300 ≥1/300
钢 桥 ≥1/5000 ≥1/500

µf(加硅脂时) ≤0.06 ≤0.06
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6.1平面尺寸公差见表 16。

表 16

6.2厚度公差见表 17。

表 17

7检验。

7.1板式支座的成品内在质量和成品力学性能检验按 JT/T 4—93有关规定进行。

7.2板式支座的外观检验标准按 JT/T 4—93有关规定执行。

7.3产品出厂标准、包装、储存、运输 JT/T4—93有关规定执行。

8支座规格

矩 形 支 座 圆 形 支 座

长边或短边范围
(mm)

偏 差
(mm)

直 径 范 围
(mm)

偏 差
(mm)

100～200 +2
0 d≤250 +2

0

>200～300 +4
0 250<d≤400 +4

0

>300～400 +5
0 400<d≤550 +5

0

>400 +6
0 550<d≤750 +6

0

—— —— d>750 +7
0

矩 形 支 座 圆 形 支 座

厚 度 范 围
(mm)

偏 差

（mm）

厚 度 范 围

（mm）

偏 差

（mm）

14～28 +1
0 21～70 +2

0

>28～49 +2
0 >70～110 +3

0

>49～78 +3
0 >110～150 +4

0

>78 +4
0 >150～200 +5

0

—— —— >200～250 +6
0

—— —— >250 +7
0
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8.1GJZ、GJZF4规格系列见表 18。

表 18

8.2GYZ、GYZF4规格系列见表 19。

见表 19

9相邻产品。

9.1公路桥梁盆式橡胶支座。

本厂生产的公路桥梁盆式橡胶支座全面执行 JT391—1999标准。

9.2模数式伸缩装置单元密封橡胶带全面执行 JT/T 327—1997标准，自然状态下尺寸

（不包括锚固部分）公差见表 20。

表 20

9.3桥梁板式橡胶伸缩缝规格示意图见表 21

表 21

短 边
La(mm)

长 边
Lb(mm)

总厚度

δ（mm） 备注

GJZ GJZF4

100～700 150～1000 14～180 16～183

支座承载力最大位移量,F4滑板厚

度、安装附件、安装结构等指标,
均按 JT/T 4—93相关规定执行，也

可根据工程的特殊设计执行。

支座直径
d(mm)

支座总厚度

δ（mm）
备 注

GYZ GYZF4 支座承载力最大位称量,F4滑板厚度、安装附

件、安装结构等指标,均按 JT/T4—93相关规

定执行，也可根据工程的特殊设计执行。
125～1000 21～207 23～221

示 意 图 宽度范围 偏 差 厚度范围 偏 差

A=80 +3
0

b +1.5
0

b1 +1
0

A<80 +2
0

b +1
0

b1 +1
0
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9.4JH双孔型伸缩体、吊桥钢缆橡胶管，规格、示意图见表 22，性能指标见表 23。

表 22

表 23

注：我厂备有目录中所涉及的全部标准的最新版本，如有需要的设计人员、施工人员及监理人员，

请来电、来函我厂酌情免费提供。

a B C Φ D

30型 230 1000 35 14 250

40型 250 1000 45 14 250

50型 400 1000 55 14 250

60型 450 1000 60 14 250

a H Φ1 Φ2 L

120×50 120 50 20 25

80×40 80 40 15

Φ130 130 100

Φ200 200 170

项 目

硫 化 橡 胶

氯丁橡胶 天然橡胶 三元乙丙橡胶
压块橡胶（氯丁、天

然、三元乙丙橡胶）

硬度（IRHD） (55、60)±5 (55、60) ±5 (55、60) ±5 55 ±5
拉伸强度(Mpa) ≥ 15 16 14 12
扯断伸长率（%） ≥ 350 400 300 250
脆性温度（℃） ≤ -40 -50 -60 -50
恒定压缩永久变形（室温×24h） ≤ 20 20 20 20
耐臭氧老化（25pphm—50pphm）
20%伸长 40℃×96h

无龟裂 无龟裂 无龟裂 无龟裂

热空气

老化试

验

试验条件（℃×h） 70℃×96h 70℃×96h 70℃×96h 70℃×96h
拉伸强度降低率（%） < 15 15 10 ——
扯断伸长降低率（%） < 30 30 30 ——
硬度变化（IRHD） 0—10 ±10 0—10 0—10

橡胶与钢板粘结剥离强度 kN/m > 7 7 7 7
耐水性增重率（室温×144h）（%） < 4 4 4 4
耐油污性膨胀率（一号机油，室温×70h ）(%) < 45 45 45 45

规
格型号

规
格型号



成都市蜀都水利水电工程配件总厂 传真：028-85222803 电话：028-85232963 E-MAIL：office@shudusl.com

24

附录：《带定位孔橡胶止水带现场粘接工艺要求》

1.水工止水带定位孔橡胶止水带现场热胶合操作工艺。

此工艺适用于 30 m水头以上的建筑工程和环境温度低又无加热条件的止水带接

头粘接。

1.1物料准备：热接钢模、与止水带相同牌号的混炼胶薄片、剪刀木工锉、薄钢锯条 、

温度计（0℃～30℃）、修边料刀（锋纲锯片制）、堵止水带变形中心孔橡胶棒（有孔

型止水带）。

1. 2操作程序

①将热接钢模通电测试其升温是否正常。

②将待粘产品置于钢模中升温至 148℃±4℃（有孔型应将孔以橡胶棒堵塞）。

③将同牌号的半成品的胶片裁成与止水带宽度相同的胶条，填入待接止水带之

间预留的缝隙中，并体积约大于缝隙空间，比例约为 1∶1.2。

④以置宜的加力方式控制钢模合模施压时，待接止水带后退，影响接头质量，

合模压紧后钢模升温至 148℃±4℃硫化 40分钟启模，将已接好的止水带冷却至常温

修边后即可使用。

2水工带定位孔橡胶止水带常温沾接工艺。

2.1物料准备

蜀都厂 SD—1常温胶粘剂、北京橡胶十二厂 401氯丁胶自硫性胶粘剂、锋钢料

刀、木工锉、裁剪刀、无水乙醇或高标号汽油、采用氯丁 401所需的施压物。

2.2粘接准备。

将止水带待粘面（纵向长 100～150mm）单面以刀修平，以锉打毛，以无水乙醇

将待接面清洗干净，待乙醇挥发完成后即可粘接。
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2.3将粘接剂涂于被粘面即常规手压粘合（SD—1），若采用氯丁 401则应以预备好的

条件施压，均置于已接止水带的粘接被面，待半小时（401需 24小时）后即可使用。

但采用 SD—1粘接，环境温度应在 25℃～40之间进行。
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